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lac "Balta Toprăchiolului"

canal

scurgere

canal scurgere spre

lacul Babadag

Pereu existent

Pod existent pe DN22 la km 206+587

lungime totala 20ml formata din:

ziduri intoarse 2 x 1.70m

rosturi de dilatatie 2 x 0.05m

Suprastructura 16.00ml

infrastructuri cu fundatii directe si elevatii masive din beton

Tablier metalic cu lungimea de 16.00ml;

Degradari identificate impreuna cu reprezentantii beneficiarului:

 Tasari in spatele culeelor;

 Sferturile de con degradate cu fisuri si dislocari de material

 Elevatiile nu se pot vizualiza in totalitate dar imediat sub

bancheta de rezemare se observa degradari .

 Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie

 Banchetele de rezemare incarcate cu deseuri si asfalt

 In zona grinzilor marginale sunt identificate zone cu rugina si

coroziune a elementelor metalice in dreptul gurilor de

scurgere care nu au tuburi prelungitoare

 Carbonatare a betonului din consolele de trotuar

 Cale pe pod prezinta fagase, nivelul imbracamintei asfaltice

este deasupra bordurilor cale delimiteaza in sens longitudinal

partea carosabila de trotuare;

 Imbracamintea pe trotuare este degradata;

 Gurile de scurgere sunt obturate fara gratare si fara tuburi

prelungitoare;

 Parapetul pietonal din beton este degradat.

 Conducta in amonte cu diametrul de aprox 250mm

suspendata de consola podului;

 Cabluri cu protectie din teava metalica in aval, de asemenea

suspentate de consola din aval.
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Depozit aluvionar aval pod
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Pereu existent

Pod existent pe DN22 la km 206+587

lungime totala 20ml formata din:

ziduri intoarse 2 x 1.70m

rosturi de dilatatie 2 x 0.05m

Suprastructura 16.00ml

infrastructuri cu fundatii directe si elevatii masive din beton

Tablier metalic cu lungimea de 16.00ml;

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PROIECTATE

 Reparatii locale infrastructuri;

 Camasuire elevatii pana sub bancheta de rezemare;

 Curatire banchete;

 Curatarea vopsire si ungere aparate de reazem;

 Curatarea tablierului de vopseaua veche si de rugina si

vopsirea tuturor elementelor metalice cu vopsea pe baza de

zinc si poliuretan;

 Demolarea consolelor existente si refacere lor impreuna cu

un beton de panta armat

 Adaptarea zidului de garda;

 Asternere hidroizolatie poliuretanica, bicomponenta pentru

poduri;

 Refacerea caii pe pod si pe rampele de racordare

 Montarea parapet de siguranta de tip H4b, zincat pe pod si

cate 25 ml pe rampe;

 Montare parapet metalic pietonal cu profile deschise, zincat;

 Refacerea sferturilor de con cu scari si casiuri;

 Reamplasarea si repararea parapetului metalic tip H1

existent si completarea pana la racordarea cu parapetul

pietonal;

 Aplicarea unei protectii anticorozive pentru elementele de

beton, infrastructuri si intrados.

 Racordarea cu sistemul rutier existent pe o lungime de 25ml

in ambele sensuri

Parapet metalic proiectat

Luciu de apa lac "Balta Toprăchiolului"
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Strat de uzura din MAS16 (rul 50/70) - 4+2cm

Sistem rutier existent - se frezeaza stratul de usura

Parapet metalic zincat de tip H4b:
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Greutate 87.6 kg/ml
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Cu amortizor
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NOTA: POZITIA ROSTULUI ELEVATIE FUNDATIE ESTE ORIENTATIVA SI NU

PUTUT FI DERTERMINATA CU EXACTITATE. ADANCIMEA BLOCURILOR DE

FUNDARE NU A PUTUT FI DETERMINATA.

ACESTEA SUNT FIGURATE CONFORM PLANSELOR DE EXECUTIE INITIALE

PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR
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RELEVEU POD EXISTENT PE DN 22 PESTE CANAL LAC LA KM 206+587 - VEDERE PLANA
SC. 1:100

 
 
 
 
 
 
 
 
R

e
l
e

v
e

u
 
p

o
d

 
e

x
i
s
t
e

n
t

V
E

D
E

R
E

 
P

L
A

N
A

1
:
1

0
0

NOTA: POZITIA ROSTULUI ELEVATIE FUNDATIE ESTE ORIENTATIVA SI

NU PUTUT FI DERTERMINATA CU EXACTITATE

ADANCIMEA BLOCURILOR DE FUNDARE NU A PUTUT FI DETERMINATA

AMONTE

AVAL

Spre TULCEA

Spre BABADAG

Clasa "E" de incarcare

Convoi A30, V80

Schema statica

FM

13.20m
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Mixtura asfaltica MAS 16 - 4cm

Beton asfaltic pentru poduri BAP 16 - 6cm;

Hidroizolatie pentru poduri - 1cm;

Strat suport hidroizolatie - armat - C
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Placa din beton existenta - aprox 20cm
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Parapet metalic zincat de tip H4b:

Inaltime parapet 1.55m

Latime parapet 0.55m

Greutate 87.6 kg/ml

ASI B

Grosime lisa 4mm

Distanta intre stalpi 1.33m

Lungime lisa 4m

Cu amortizor

Parapet metalic zincat

cu profile deschise
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protectie cu materiale
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cu profile deschise
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Dispozitie generala pod
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1:10, 1:50

Clasa "E" de incarcare
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SC. 1:10

DISPOZITIE GENERALA POD PE DN 22 PESTE CANAL LAC LA KM 206+587 - ELEVATIE
sc. 1:50
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Convoi de calcul

Clasa "E" de incarcare, Convoi A30, V80

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - conf. SR 11100/1-99

ZONA SEISMICA:

ag=0,20g; Tc=0.70s

zona de amplasament - Z1 - conf. SR EN 1998-1:2004/NA-2008

Spre TULCEA

Spre BABADAG
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AVAL

AMONTE

DISPOZITIE GENERALA POD PE DN 22 PESTE CANAL LAC LA KM 206+587
SECTIUNE TRANSVERSALA

sc. 1:50

Dispozitie generala

Sectiune transversala

1:10, 1:50

Convoi de calcul

Clasa "E" de incarcare, Convoi A30, V80

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - conf. SR 11100/1-99

ZONA SEISMICA:

ag=0,20g; Tc=0.70s

zona de amplasament - Z1 - conf. SR EN 1998-1:2004/NA-2008

Schema statica

FM

13.20m

Stalpii de sustinere a parapetelor in soclu vor fi fixati conform fisei tehnice rezultate din incercarea

la soc.

- Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectand principiul

directiei de atac a traficului;

- Parapetul de siguranta cat va fi prevazut cu elemente de compensare a lungimii in zona

rosturilor si elementelor de capat (fumizorul parapetului va prezenta si detalii de montare a

acestor doua elemente);

- Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare rosie alba ori galbena (

omologate) si elemente de semnalizare de capat parapet.

Dispozitivele de culoare rosie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului in

sensul de mers.

Materialele din care sunt confectionate acestea nu trebuie sa fie dure.

Achizitionarea parapetelor de catre constructor se va face cu respectarea cerintelor

beneficiarului si a clasei de performanta indicata de proiectant, pe baza Certificatului de

Constanta a Performantei emis de un organism de certificare notificat si a Declaratiei de

Performanta-DoP a producatorului conform prevederilor SR EN 1317-5 si a Regulamentului UE

nr. 305/2011 al Produselor pentru Constructii (CPR)
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DISPOZITIE GENERALA PE DN 22 PESTE CANAL LAC LA KM 206+587
VEDERE IN PLAN

sc. 1:100
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CLASE DE EXPUNERE: XC4+XF1;

BETON: C25/30

OTEL: BSt 500s

DETALIU "B"
sc. 1:20

DETALIU "C"
soclu pentru montare parapet

sc. 1:20

DETALIU "A"
Zid de garda si consola rezemare dale de racordare

sc. 1:20

VEDERE B-B VEDERE A-A

VEDERE C-C

SECTIUNEA D-D



2.0%

2.0%

4

6

21 16/,25

2

19 12/,24

4
10 BSt500S L=5,25

,

0

8

,

0

8

5,09

3

6

2

4

5

6

16/,25 BSt500S L=1,84-2,02

a
=

,
8

3
-
,
9

2

,24

b
=

,
8

3
-
,
9

2

2

12/,24 BSt500S L=1,54

,

1

0

,

1

0

,39,

2

0

,
2
6

,2
7

,27

,14

,
3
4

5
20 BSt500S L=,82

,

2

9

,
2
0

,

3

9

3

1

8

5

7

1

16/,25 BSt500S L=1,84-1,98

a
=

,
8

3
-
,
9

0

,24

b
=

,
8

3
-
,
9

0

9

2.0%

2.0%

7

1

15 16/,25

8

15 12/,25

7
10 BSt500S L=4,50

,

0

8

,

0

8

4,34

9

Extras de armare pentru un zid de garda

  Greutate totală în funcţie de gradul oţelului (kg)

  Greutate totală în funcţie de diametre (kg)

  Greutate unitară (kg/m)

  Lungime în funcţie de diametre (m)

Lungime (m)

Număr

totalîn element

Diametru

Poziţie

Lungime totală (m)

BSt500S

339.89

  *  Average length

 10  12  16  20

1 16 15 15 1.91 * 28.65

2 12 19 19 1.54 29.26

3 16 3 3 6.61 19.83

4 10 16 16 5.25 84.00

5 20 14 14 0.82 11.48

6 16 21 21 1.94 * 40.74

7 10 16 16 4.50 72.00

8 12 15 15 1.54 23.10

9 16 3 3 5.87 17.61

156.00 52.36 106.83 11.48

0.62 0.89 1.58 2.47

96.25 46.50 168.79 28.36

Armaturi cu L variabil

Număr

totalîn element

Lungime (m)Poziţie a (m)

1.1 0.90 2 2 1.98

1.2 0.89 2 2 1.96

1.3 0.88 2 2 1.94

1.4 0.87 2 2 1.92

1.5 0.86 2 2 1.90

1.6 0.85 2 2 1.88

1.7 0.84 2 2 1.86

1.8 0.83 1 1 1.84

6.1 0.83 1 1 1.84

6.2 0.84 2 2 1.86

6.3 0.85 2 2 1.88

6.4 0.86 2 2 1.90

6.5 0.87 2 2 1.92

6.6 0.88 2 2 1.94

6.7 0.89 2 2 1.96

6.8 0.90 2 2 1.98

6.9 0.91 4 4 2.00

6.10 0.92 2 2 2.02

Detalii armare adaptare zid

de garda

1:50

SPECIFICATIE
NUME

SEMN.

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Mata I.

s.c.EVALCONS - TECH s.r.l.

CUI: 27788696

Nr. Reg. Com. : J04/986/2010

Str. I.L.Caragiale, nr.1 sc. A, ap.2

LUCRARE: " INTRETINERE PERIODICA A

PODULUI SITUAT PE DN 22 KM 206+587,

PESTE CANAL LAC, LA BABADAG"- LOT 9;

AMPLASAMENT: DN22, Loc. Babadag, jud.

Tulcea;

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. ;

Titlu plansa:

Plansa:

PD - 08

rev. 01

Faza:

P.Th.+D.E.

Scara:

Data:

05/2019

Ing. Furdui E.

Ing. Apreotesei A

Proiect Nr.:

119/2019
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DETALII ARMARE ZID DE GARDA 1/2 CALE AMONTE

sc. 1:50

DETALII ARMARE ZID DE GARDA 1/2 CALE AVAL

sc. 1:50

CLASE DE EXPUNERE: XC1+XD3;

BETON: C35/45

OTEL: BSt 500s

Total BSt 500s - 339.89 x 2 ziduri de garda = 679.78kg

NOTA: FASONAREA ARMATURILOR SE VA FACE DUPA

INSPECTAREA DE CATRE PROIECTANT A ARMATURILOR

DECOPERTATE SI CURATATE. 

ORICE NECONCORDANTA A SITUATIE EXISTENTE CU

PREZENTA PLANSA SE VA ADUCE LA CUNOSTIINTA

PROIECTANTULUI IN VEDEREA ADAPTARII SOLUTIILOR DIN PROIECT.
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Extras de armare pentru un zid intors

  Greutate totală în funcţie de gradul oţelului (kg)

  Greutate totală în funcţie de diametre (kg)

  Greutate unitară (kg/m)

  Lungime în funcţie de diametre (m)

Lungime (m)

Număr

totalîn element

Diametru

Poziţie

Lungime totală (m)

BSt500S

166.57

 8  10  12  14  16

1 16 9 9 2.02 18.18

2 16 9 9 1.99 17.91

3 12 9 9 1.96 17.64

4 8 9 9 0.86 7.74

5 12 6 6 1.10 6.60

6 8 4 4 1.73 6.92

7 8 5 5 0.30 1.50

8 8 5 5 0.25 1.25

9 14 9 9 2.26 20.34

10 10 32 32 1.76 56.32

11 14 8 8 2.25 18.00

17.41 56.32 24.24 38.34 36.09

0.40 0.62 0.89 1.21 1.58

6.88 34.75 21.53 46.39 57.02
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Detalii armare adaptare

consola la zid intors

1:50

SPECIFICATIE
NUME

SEMN.

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Mata I.

s.c.EVALCONS - TECH s.r.l.

CUI: 27788696

Nr. Reg. Com. : J04/986/2010

Str. I.L.Caragiale, nr.1 sc. A, ap.2

LUCRARE: " INTRETINERE PERIODICA A

PODULUI SITUAT PE DN 22 KM 206+587,

PESTE CANAL LAC, LA BABADAG"- LOT 9;

AMPLASAMENT: DN22, Loc. Babadag, jud.

Tulcea;

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. ;

Titlu plansa:

Plansa:

PD - 09

rev. 01

Faza:

P.Th.+D.E.

Scara:

Data:

05/2019

Ing. Furdui E.

Ing. Apreotesei A

Proiect Nr.:

119/2019
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DETALII ARMARE ADAPTARE CONSOLA LA ZID INTORS

sc. 1:50

CLASE DE EXPUNERE: XC1+XD3;

BETON: C35/45

OTEL: BSt 500s

Total BSt 500s - 166.57 x 4 ziduri = 666.28kg

NOTA: FASONAREA ARMATURILOR SE VA FACE DUPA

INSPECTAREA DE CATRE PROIECTANT A ARMATURILOR

DECOPERTATE SI CURATATE. 

ORICE NECONCORDANTA A SITUATIE EXISTENTE CU

PREZENTA PLANSA SE VA ADUCE LA CUNOSTIINTA

PROIECTANTULUI IN VEDEREA ADAPTARII SOLUTIILOR DIN PROIECT.


















DETALIU REPARATII LOCALE

SPECIFICATIE
NUME

SEMN.

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Mata I.

s.c.EVALCONS - TECH s.r.l.

CUI: 27788696

Nr. Reg. Com. : J04/986/2010

Str. I.L.Caragiale, nr.1 sc. A, ap.2

LUCRARE: " INTRETINERE PERIODICA A

PODULUI SITUAT PE DN 22 KM 206+587,

PESTE CANAL LAC, LA BABADAG"- LOT 9;

AMPLASAMENT: DN22, Loc. Babadag, jud.

Tulcea;

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. ;

Titlu plansa:

Plansa:

P - 10

rev. 01

Faza:

P.Th.+D.E.

Scara:

Data:

05/2019

Ing. Furdui E.

Ing. Apreotesei A

Proiect Nr.:

119/2019

1:10, 1:20

Detalii camasuiala elevatii

DETALII CAMASUIALA ELEVATII INFRASTRUCTURI



Tablier metalic care se curata

si se vopseste cu vopsea pe

baza de zinc si poliuretan

3.90.55.98.23

2.00

2.0%

2.0%

2.0%

3.90 .55 .98 .23

C35/45

1.75 7.80

11.30

Parapet

metalic zincat

cu profile

deschise

Parapet metalic zincat de tip H4b:

Inaltime parapet 1.55m

Latime parapet 0.55m

Greutate 87.6 kg/ml

ASI B

Grosime lisa 4mm

Distanta intre stalpi 1.33m

Lungime lisa 4m

Cu amortizor

Parapet metalic zincat de tip H4b:

Inaltime parapet 1.55m

Latime parapet 0.55m

Greutate 87.6 kg/ml

ASI B

Grosime lisa 4mm

Distanta intre stalpi 1.33m

Lungime lisa 4m

Cu amortizor

1.04

Trotuar

1.04

Trotuar

.
3

1

Parapet

metalic zincat

cu profile

deschise

1.75

Mastic

etansare

Mastic

etansare

Mastic

etansare

Mastic

etansare

Suprabetonare existenta - aprox 20cm

Strat suport hidroizolatie - armat - C

35

45

(Bc45) - 8 - 15cm

Hidroizolatie poliuretanica, bicomponenta pentru poduri - 1cm;

Beton asfaltic pentru poduri BAP 16 - 6cm;

Mixtura asfaltica MAS 16 - 4cm

Sfert de con pereat

cu beton C30/37 - 15cm

pe substrat din balast - 10cm

Sfert de con pereat

cu beton C30/37 - 15cm

pe substrat din balast - 10cm

Protectie intrados cu

materiale anticorozive

2.0% 2.0%2.0%

2%

Mixtura asfaltica MAS 16 - 4cm

Beton asfaltic pentru poduri BAP 16 - 6cm;

Hidroizolatie pentru poduri - 1cm;

Strat suport hidroizolatie - armat - C

35

45

(Bc45) - 8 - 15cm

Placa din beton existenta - aprox 20cm

SPECIFICATIE
NUME

SEMN.

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Mata I.

s.c.EVALCONS - TECH s.r.l.

CUI: 27788696

Nr. Reg. Com. : J04/986/2010

Str. I.L.Caragiale, nr.1 sc. A, ap.2

LUCRARE: " INTRETINERE PERIODICA A

PODULUI SITUAT PE DN 22 KM 206+587,

PESTE CANAL LAC, LA BABADAG"- LOT 9;

AMPLASAMENT: DN22, Loc. Babadag, jud.

Tulcea;

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. ;

Titlu plansa:

Plansa:

PD - 11

rev. 01

Faza:

P.Th.+D.E.

Scara:

Data:

05/2019

Ing. Furdui E.

Ing. Apreotesei A

Proiect Nr.:

119/2019

DETALII LUCRARI DE REPARATII LA SUPRASTRUCTURA POD
sc. 1:20

 Detalii suprastructura pod

1:10, 1:20

DETALIU CALE PE POD

SC. 1:10

Stalpii de sustinere a parapetelor in soclu vor fi fixati conform fisei tehnice rezultate din incercarea

la soc.

- Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectand principiul

directiei de atac a traficului;

- Parapetul de siguranta cat va fi prevazut cu elemente de compensare a lungimii in zona

rosturilor si elementelor de capat (fumizorul parapetului va prezenta si detalii de montare a

acestor doua elemente);

- Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare rosie alba ori galbena (

omologate)si elemente de semnalizare de capat parapet.

Dispozitivele de culoare rosie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului in

sensul de mers.

Materialele din care sunt confectionate acestea nu trebuie sa fie dure.

Achizitionarea parapetelor de catre constructor se va face cu respectarea cerintelor

beneficiarului si a clasei de performanta indicata de proiectant, pe baza Certificatului de

Constanta a Performantei emis de un organism de certificare notificat si a Declaratiei de

Performanta-DoP a producatorului conform prevederilor SR EN 1317-5 si a Regulamentului UE

nr. 305/2011 al Produselor pentru Constructii (CPR)
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SPECIFICATIE
NUME

SEMN.

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Ing. Mata I.

s.c.EVALCONS - TECH s.r.l.

CUI: 27788696

Nr. Reg. Com. : J04/986/2010

Str. I.L.Caragiale, nr.1 sc. A, ap.2

LUCRARE: " INTRETINERE PERIODICA A

PODULUI SITUAT PE DN 22 KM 206+587,

PESTE CANAL LAC, LA BABADAG"- LOT 9;

AMPLASAMENT: DN22, Loc. Babadag, jud.

Tulcea;

BENEFICIAR: C.N.A.I.R. S.A. ;

Titlu plansa:

Plansa:

PD - 12

rev. 01

Faza:

P.Th.+D.E.

Scara:

Data:

05/2019

Ing. Furdui E.

Ing. Apreotesei A

Proiect Nr.:

119/2019

DETALII COFRAJ BETON DE PANTA SI CONSOLE
sc. 1:25

 Detalii cofraj beton de

panta si console

1:10, 1:20

VEDERE PLANA
sc. 1:100

DETALIIU "A"
sc. 1:10

CLASE DE EXPUNERE: XC1+XD3;

BETON: C35/45

OTEL: BSt 500s
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SECTIUNEAA-A

BB
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41 16/0,4

12

41 16/0,4

Extras de armare

  Greutate totală în funcţie de gradul oţelului (kg)

  Greutate totală în funcţie de diametre (kg)

  Greutate unitară (kg/m)

  Lungime în funcţie de diametre (m)

Lungime (m)

Număr

totalîn element

Diametru

Poziţie

Lungime totală (m)

BSt500S

3122.95

 8  10  12  16

1 16 82 82 6.50 533.00

2 16 82 82 5.75 471.50

3 12 164 164 2.50 410.00

4 8 164 164 0.86 141.04

5 12 156 156 1.10 171.60

6 10 126 126 2.85 359.10

7 10 63 63 12.00 756.00

8 8 20 20 2.72 54.40

9 8 10 10 12.00 120.00

10 8 70 70 0.33 23.10

11 8 70 70 0.26 18.20

12 16 82 82 1.47 120.54

356.74 1115.10 581.60 1125.04

0.40 0.62 0.89 1.58

140.91 688.02 516.46 1777.56
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NOTA  -  GURA  DE  SCURGERE TIP T2G1 (STAS 4834-86):

1. La executia stratului suport al hidroizolatiei, se va asigura o panta

minima de 2% spre palnia de evacuare.

2. Hodroizolatia se va introduce in partea superioara a palniei si se va

fixa prin montarea ramei gratarului asigurandu-se prin aceasta

evacuarea apei infiltrate la nivelul hidroizolatiei prin goluri lasate la partea

inferioara a ramei gratarului.

3. Inainte de turnarea straturilor de asfalt turnat la nivelul imbracamintii

caii pe pod, se monteaza gratarul in rama gratarului.

4. La executie, se va avea grija ca nivelul superior al ramei gratarului sa

nu depaseasca nivelul imbracamintii.

5. Palnia de evacuare se va monta la partea superioara a stratului de

rezistenta din beton.

6. Orice modificare a prevederilor acestei planse se face numai cu

acordul scris al proiectantului.

7. Rostul de contact cu imbracamintea asfaltica se va trata cu mastic

bituminos pentru a preveni infiltratiile
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Plan de situatie

Semnalizare rutiera in timpul executiei
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Tabel centralizator

indicatoare de circulatie

Nr. Crt.

Tip

Total

1

Fig. U2

1

2

Fig. U3

1

3

Fig. U8

2

4

Fig. U9

2

5

Fig. U12

1

6

Fig. U13
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7

Fig. U15
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Fig. U16
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Fig. U17
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10

Fig. U21

2

11

Fig. U44

2

12

Fig. V2

9

13

Fig. V4

9

14

Fig. V11

2

15

Fig. V12

2

TOTAL 42

Marcaj continuu provizoriu Tip L

Indicatoare rutiere temporare
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Plan de situatie

Semnalizare rutiera dupa executie
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Tabel centralizator

indicatoare de circulatie

Nr. Crt.

Tip

Total

1

Fig. F51

2

TOTAL 2

Marcaj axial continuu Tip L

Indicatoare rutiere

Legenda:

Marcaj axial continuu Tip E

r. Somesul Mic


